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1. INFORMACIO GENERAL

Contacte | Marc Ases (Cap d’'Unitat de Gestié d’Espais Escénics)
tif: +34 93 227 39 00 ext. 255

mail: asescm@institutdelteatre.cat

Adreca de I'edifici | Plaga Margarida Xirgu s/n C.P. 08004
https://goo.gl/maps/FhVXEytGwojsuX4r7

Accés de carrega | C/ Franca Xica, 35 C.P. 08004
https://goo.gl/maps/id6kzkwKcbP5xFiz5

Distancia fins escenari | 50 m.

Moll de carrega | Es descarrega a peu pla a l'interior de I'edifici

Parking per a camions | No disponible a les instal-lacions.

Tipologia d’espai escénic | Espai polivalent amb graderia lleugera instal-lada a la italiana.
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Sense escenari segregat.

Aforament | 90 localitats.

Localitats per a cadires de rodes a nivell terra, amb accés amb ascensor
des de PIl. Margarida Xirgu. o des de Franga Xica.

Camerinos | No disposa de camerinos

Dimensions de I'escenari | ¢  Ample:
o 10900 mm.
e Fons total:
o 14700 mm.
e Fons des de linia de graderia:
o 8500 mm.
e Alcada:
o Terra a sostre 4900 mm.

o Terraagraella 4700 mm.

Pendent de I'escenari | 0%

Terra d’'escena | Terra de formigé. No es pot clavar.

2. EQUIPAMENTS ESCENICS

(*) El material marcat es distribueix entre els espais escenics de I'Institut del Teatre en funcié de la demanda. Cal verificar amb la
unitat de Teatres la disponibilitat del mateix.

* Sistemes d’elevacié | ¢  1x elevador Genie AWP-15S compartida amb altres espais

e 1x escala d’alumini homologada per accés a sobre de la graderia,
compartida amb altres espais.

Barres instal-lades | ¢  12x barres fixes d’acer @48 mm.
o 9000 mm longitud
o 1200 mm separacié entre barres

o

Entarimat de graderia | ¢  12x tarimes NivoFlex Multi-25
o 1000x2000 mm

o Carrega maxima 750 kg/m2
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o Barana perimetral

* Entarimat de servei | ¢  27x tarimes NivoFlex Multi-25
o 1000x2000 mm
o Carrega maxima 750 kg/m2

o Consulteu disponibilitat de potes i accessoris.

Draperia | ¢  Cortina perimetral Negre dividida en 2 trams:

o Suspesa en una guia perimetral que permet deixar tota la sala
coberta amb un fons negre plisat

Tapis de dansa | e  Harlequin negre 9000 x 10500 x 2 mm
o 6xtires de 1500 x 10500 mm

e Rosco negre/gris 9000 x 7000 x 2 mm
o 6xtires de 1500 x 7000 mm

3. LUMINOTECNIA | IL-LUMINACIO

(*) El material marcat es distribueix entre els espais escenics de I'Institut del Teatre en funcié de la demanda. Cal verificar amb la
unitat de Teatres la disponibilitat del mateix.

* Lluminaries | e 24x P.C. 310 H 8°-63° 1 Kw
o Portafiltre 21 x 21 cm
6x P.C. 329 H 7°-49° 2 Kw
o Portafiltre 24 x 24 cm
10x Retall ADB A59Z 16°-35° 650 w

o lris
o Portagobos M 66mm
o Portafiltre 15,5 x 15,5 cm
15x Retall Robert Juliat 614 SX 16°-38° 1Kw

o lris
o Portagobos A
o Portafiltre 18 x 18 cm
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e 12 ELATION COLOR 5 PROFILE 180 w (RGBAM)
o Optica 50°
o Gobos B
o Portafiltre 15,5 x 15,5 cm
e 12 ROBIN PARFECT 150 ( RGBW )
o Zoom 3,8° a 60°
e 6x Fresnel ADB F 201 12°-61° 2 Kw
o Portafiltre 24 x 24 cm
e 4 Fresnel ADB SH50 12°-51° 5 Kw
o Portafiltre 39 cm de diametre
e 1 Fresnel DESISTI REMBRANDT 2420 2,5 Kw
o Arrancador
o Cortina d'obturacié JALOUSIE per DMX.
o Portafiltre
e 18 PAR-64 DTS. MOD. P/ 64 1 Kw
o Portafiltre 25 x 25 cm
e 4 SVOBODA ADB HT 2251
e 12 Panorama assimetric TECLUMEN INNO A1000 1 Kw
o Portafiltre 26 x 28,5 cm
e 15 Pantalla doble fluo STRONG VIP 90/ 1l

Regulacio | ¢ Canals de dimmers digitals. ADB-EURODIM 2
o 72 Canals- 2Kw

o 6 Canals- 5Kw

o 5 Canals-FLUO

o 6 Canals directes 5 Kw (switcheds)

Control | e« A fons de graderia, cantd esquerra mirant a pablic.

e Taula LT Hydra Sky 24
https://It-light.com/en/productos/hydra-sky/

AQUEST ESPAI DISPOSA D'UN "MODE AULA", QUE PERMET UN US AUTONOM AMB 12 CANALS
DE 2 kW | UNA INSTAL-LACIO D'APARELLS AMB IL-LUMINACIO GENERAL. DE 12 CANALS
ENDAVANT L'US DEL SISTEMA D'IL-LUMINACIO REQUEREIX PRESENCIA DE TECNIC O DE
PROFESSOR ESPECIALISTA.
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4. EQUIPAMENT DE SO

(*) El material marcat es distribueix entre els espais escénics de I'Institut del Teatre en funcié de la demanda. Cal verificar amb la
unitat de Teatres la disponibilitat del mateix.

PA

Altaveus ELECTRO-VOICE SX-100, penjats L i R a forum.

https://manualzz.com/doc/3125205/electro-voice-sx100--user-s-manual

Etapa de poténcia CROWN LPS 2500

https://manuall.es/crown-Ips-2500-amplificador/

* Microfonia

En funcid de la disponibilitat, a partir de les necessitats als diferents
espais escenics

Microfons dinamics
o Microfons de condensador

o Microfonia sense fil, tant microfons de ma com de diadema o
solapa

o Dl
o Peus girafa llargs i curts

o Faristol amb microfonia incorporada

Control

A fons de graderia, canté esquerra mirant a public.
1x Mixer digital YAMAHA MG16 XU (8+4ST IN/ 6 OUT)

https://es.yamaha.com/es/products/proaudio/mixers/mg_series xu model/ind
ex.html

1 xCD NUMARK MP-103

https://www.numark.com/images/product _downloads/mp103usb _quickstart
guide v1.2.pdf
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